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Egzemplarz nr 5

Przebudowa drogi gminnej
ul. Zwirowej w Cierpicach

Wojewédztwo kujawsko - pomorskie,

powiat torunski, gmina Wielka Nieszawka,

Lokalizacja: miejscowos$é Cierpice
dz. nr ewid.: 52/2; 565; 59/9; 59/10; 2064/14; 61/8;
62/17; 58/6
Inwestor:
Gmina Wielka Nieszawka
Zawartosé: Projekt budowlano - wykonawczy
Branza: Drogowa
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
KOdY CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

Biuro projektowe:

Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski
ul. Kaliska 87a 87-800 Whoctawek

o ) ZU stugi Adr. koresp.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Wioctawek
. DIrogowe tel. 785 46 12 73

e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
www.facebook.com/uslugi.drogowe

Projektant:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego na:
Przebudowe drogi gminnej
ul. Zwirowej w Cierpicach

1. PODSTAWA OPRACOWANTIA

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta

- Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z dnia 7 lipca 1994r. z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa o Drogach Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.260)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 43 poz. 430 z 14 maja 1999r)

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy na przebudowe ul.
Chabrowej w miejscowosci Wielka Nieszawka majgcy na celu wykonanie nawierzchni
drogi.

Zakres opracowania obejmuije:

- Whbudowanie podbudowy z destruktu betonowego,

- Ulozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j,

- Utwardzenie poboczy,

- Wykonanie trawnikow na szerokosci od krawedzi jezdni do granicy dziaki,
- Ustawienie znakow pionowych.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANTIA TERENU

3.1 Lokalizacja inwestycii

Projektowana przebudowa ul. Zwirowej zlokalizowana jest na terenie gminy Wielka
Nieszawka w miejscowosci Cierpice na dz. nr ewid. 52/2, 565, 59/9, 59/10, 2064/14, 61/8,
62/17, 58/6. Istniejgca droga posiada nawierzchnie nieutwardzong z
nieuregulowanymi poboczami.
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3.2 Istniejace uzbrojenie

Na odcinku drogi objetym przebudowg wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- Sie¢ wodociggowo — kanalizacyjna,
- Sie¢ gazowa.

Sugeruje sie, aby roboty ziemne w miejscach wystepowania w/w infrastruktury
prowadzone byly recznie.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z inwestorem zalozono:

- Na calym odcinku drogi oraz zjazdach do posesji wykonac¢ nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej o ksztatcie dwuteowym,

- Jezdnie obramowac opornikami,

- Pobocza wykona¢ z mieszanki kruszywa i pospoiki.

Charakterystyka projektowanej drogi:

» Kategoria drogi: dojazdowa (D),

« Klasa drogi: gminna (G),

* Predkos¢ projektowa: 30 km/h,

» Diugosc tgczna — 0k.360 m

e Szerokos¢ nawierzchni drogi — 4,0 m

* Rodzaj nawierzchni — kostka brukowa betonowa drobnowymiarowa.
* Pobocza — umocnione kruszywem

» Skrzyzowania: w km 0 + 000 — z drogami o nawierzchni bitumicznej,

Szerokos¢ zjazdoéw nalezy dostosowac¢ do szerokosci bram; potgczenie zjazdu z
drogg nalezy zrealizowa¢ za pomocg tukow o promieniu Rmin=3,0 m. Przedstawia
szerokos¢ zjazdow w czesci rysunkowej ma charakter poglgdowy i nalezy
zrealizowacé jg pomiedzy stupkami bram.

4.1 Projektowana konstrukcia

- Konstrukcja jezdni:

* Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej drobnowymiarowej o ksztalcie
dwuteowym na podsypce cem. — piask. —8 cm

« Gorna warstwa podbudowa 2z destruktu betonowego stabilizowanego
mechanicznie - 10 cm

* Dolna warstwa podbudowa 2z destruktu betonowego stabilizowanego
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mechanicznie - 15 cm
» Sprofilowane zageszczone podioze sprowadzone do G1.

Konstrukcja poboczy

* Mieszanka destruktu betonowego i pospoétki w proporcji 1:1 — 20 cm,
» Sprofilowane zageszczone podioze sprowadzone do G1.

4.2 Odwodnienie :

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest za pomocg spadkow podiuznych i
poprzecznych.

4.3 Zadrzewienie :

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie Kkolidujgce z
projektowang droga.

4 4 Zestawienie charakterystycznych ilosci

v' taczna dilugosc¢ drogi — ok. 360 mb
v' Powierzchnia jezdni — ok. 1450 m?

5. Informacja BIOZ.

Szczegotowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos$¢ ich wykonania przedstawia
przedmiar robot.

Na omawianym odcinku roboty prowadzone beda:

w poblizu linii niskiego napiecia

w poblizu linii teletechnicznej

w poblizu sieci wodociggowo - kanalizacyjne;j

»pod ruchem?”, tj. odcinek drogi nie bedzie wytgczony z ruchu kotowego.
Gtbéwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét to:

Roboty przygotowawcze

roboty rozbiérkowe

Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne

Wykonanie podbudowy

Transport technologiczny pionowy i poziomy

W celu likwidacji zagrozen wynikajgcych z prowadzenia robot nalezy:
stosowac sprzet ochrony osobiste;j

wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

ustawi¢ tablice ostrzegawcze

zakazany jest transport materiatéw nad stanowiskami roboczymi
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nalezy dbaé¢ o stan nawierzchni drog

stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP

przystgpienie do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronnej

znajomosc¢ przepisow i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej
pracy

wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzgdku na stanowisku
pracy

znajomos¢ zasad i warunkdéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgadzen
technicznych, sprzetu i narzedzi

dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzgdzen elektrycznych

znajomosc telefondéw alarmowych

utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej
inwestycji przewiduje sie roboty budowlane, ktérych , charakter, organizacji lub
miejsce wykonywania stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

6. Ogodlne wytyczne inwestycii

Wytyczenie robdét nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. W obrebie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywacC recznie wykonujgc
przekopy prébne. W czasie realizacji robot nalezy dokonac¢ odbioréw czgstkowych
robo6t ulegajacych zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakohczeniu robot
zleci¢ nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materialy uzyte
na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny. Wszystkie
roboty muszg by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. O
ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant. Jakos¢
robét musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. W czasie prowadzenia prac
budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych.

Projekt opracowat:

Przebudowa drogi gminnej ul. Zwirowej w Cierpicach 7



o | Ustugi
( Drogowe

OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI
RUCHU DROGOWEGO

Przebudowa drogi gminnej ul. Zwirowej w Cierpicach



OPIS TECHNICZNY:
Do projektu statej organizacji ruchu dla drogi gminnej
ul. Zwirowej w Cierpicach

1. Podstawa prawna opracowania projektu:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r.
poz. 1137 z p6zn. zm.).

2. Rozporzagdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych  warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 z dnia 14
pazdziernika 2003r., poz. 1729).

4. Instrukcja o znakach drogowych pionowych — zalgcznik nr 1 — 4 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych

oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (zatgcznik do Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003
r., poz. 2181).

2, Przebieqg drogi:

Poczatek omawianej drogi stanowi krawedz jezdni drogi gminnej ul. Dtugiej w
Cierpicach, natomiast zakonczenia sg Slepe.

3. Charakterystyka drogi:

Charakterystyka projektowanej drogi:

» Kategoria drogi: dojazdowa (D),

« Klasa drogi: gminna (G),

* Predkos¢ projektowa: 30 km/h,

» Diugosc tgczna — 0k.360 m

e Szerokos¢ nawierzchni drogi — 4,0 m

* Rodzaj nawierzchni — kostka brukowa betonowa drobnowymiarowa.
* Pobocza — umocnione kruszywem

e Charakterystyka ruchu na drodze:
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Na drodze gminnej odbywa sie ruch samochodéw osobowych oraz pieszych.

4. Wielkosé i kolorystyka:

- przyjeto z grupy znakéw $Srednich — odblaskowe,

- znaki ostrzegawcze — 0 boku 900 mm,

- znaki informacyjne — o boku 600 x 600 mm,

- kolorystyka zgodnie z rozporzgdzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z dn. 12 pazdziernika 2002 r.),

1. Znaki dodatkowe stale — nie przewiduje sie,

2. Znaki dodatkowe tymczasowe — w przypadku prowadzenia robot w
pasie drogowym.

5. Uzasadnienie projektu:

Przebudowa drogi polegajgca na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej
betonowej na catej jej dilugosci. Wymusza to potrzebe opracowania i
wprowadzenia statej organizacji ruchu.

6. Termin wprowadzenia:

Termin wprowadzenia organizacji ruchu na podstawie niniejszego projektu
przewiduje sie na okres 18 miesiecy od zatwierdzenia projektu.

7. Zestawienie znakow:

—
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A-7 1
A-1la
C-12
D-1
D-4a
D-40
D-41
T-21
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