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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Budowa $wietlicy wiejskiej w m. Brzoza, gm. Wielka Nieszawka

ZAMAWIAJACY: GMINA WIELKA NIESZAWKA,
UL. TORUNSKA 12,
87-103 WIELKA NIESZAWKA

OBIEKT: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI BRZOZA ul.

CIECHOCINSKA 22, DZIALKA EWIDENCYJNA

NR 167/4, GMINA WIELKA

NIESZAWKA , WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE.
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. Dane ogolne

1.1. Inwestor

Urzad Gminy Wielka Nieszawka ,
Ulica Torunska 12,
87-103 Wielka Nieszawka

1.2. Przedmiot opracowania

Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Brzoza, ul. Ciechociriska 22, dziatka ewidencyjna nr

167/4, gmina Wielka Nieszawka . wojewodztwo kujawsko-pomorskie

1.3. Lokalizacja

Budynek swietlicy wiejskigj zlokalizowany bedzie w sasiedztwie drogi nr 91 w miejscowosci
Brzoza w gminie Wielka Nieszawka, wojewodztwo kujawsko-pomorskie dziatka nr ewidencyjny
167/4.  Na wskazanym terenie obowigzujg zapisy Uchwaty Rady Gminy Wielka Nieszawka nr
XXX/139/05 z dnia 27 pazdziernika 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z roku 2005 nr
128, poz. 2133). Teren na ktérym planowana Jest budowa oznaczona jest na planie symbolem D 21
MN.

1.4. Podstawa opracowania.

Ninigjszy Program funkcjonalno - uzytkowy sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tj. z pozn. zmianami) .

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy jest ramowym opisem celow i zasad rozwiazan
projektowych wraz z rekomendacjami Zamawiajacego dotyczacymi poszczegolnych zagadnien.
Wykonawca w ramach projektu budowlanego zobowigzany jest uszczegotowi¢ rozwigzania lub

zaproponowac inne niz w Programie, jesli dzieki tym dziataniom osiagniete moga zostaé korzysci dla
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jakoSci oraz poprawy walorow uzytkowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia
lub odrzucenia takich zmian. Jakiekolwiek odniesienie Programu Funkcjonalno- Uzytkowego (PFU)
do rozwiazan projektowych i wykonawczych, w tym do nazw wyrobow czy producentéw materiatéw i
urzadzen nie jest obowigzujace dla Wykonawcy, a stanowi jedynie rozwiazanie przyktadowe i ma na
celu wskazanie standardow realizaci. Wykonawca moze zastosowac urzgdzenia i materiaty
réwnowazne do referencyjnych, jednak o parametrach nie gorszych niz te, ktre opisane zostaty w
treSci niniejszego PFU, przy czym Wykonawca zobowiazany jest zapewnié prawidiowe dziatanie
poszczegolnych systemow technicznych i technologicznych oraz osiggniecie zatozen funkcjonalnych

catego obiektu oraz elementow zagospodarowania terenu.

1.5. Opis ogdiny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w systemie .Zaprojektuj i
wybuduj”.

FAZA 1 - Projektowa polega¢ bedzie na opracowaniu dokumentacji projektu budowlanego, projektu
zagospodarowania terenu oraz projektu technicznego wraz z uzyskaniem niezbednych zgad,
uzgodnien i pozwolen. W ramach prac projektowych projektant zobowiazany jest przestrzega zapisy
Uchwaty Rady Gminy Wielka Nieszawka nr XXX/139/05 z dnia 27 pazdziernika 2005 roku (Dz. Urz.
Woj. Kujawsko-Pomorskiego z roku 2005 nr 128, poz. 2133)

FAZA 2 - Wykonanie robot budowlanych wraz z wyposazeniem zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego

Inwestycja polegaé bedzie na budowie budynku Swietlicy wiejskiej dla ok 49 osob. Inwestycja
realizowana bedzie w celu poprawy warunkow zycia lokalnej spoleczno$ci w miejscowosci Brzoza.
Realizacja inwestycji rozumiana jest, jako wykonanie wszelkich niezbednych prac projektowych,
wykonanie robét budowlanych, doprowadzenie niezbednych mediow oraz wyposazenie obiektu we
wszelkie urzadzenia, sprzet, meble i zabezpieczenia niezbgdne do jego funkcjonowania, a takze
zagospodarowanie terenu w granicach dziatki ew. nr 167/4 w zakresie niezbednym do spetnienia
wymogow odbiorowych budynku oraz zapisow Uchwaly Rady Gminy Wielka Nieszawka nr
XXX/139/05 z dnia 27 pazdziernika 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z roku 2005 nr
128, poz. 2133).
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2. Opis Stanu istniejacego

2.1. Stan formalno prawny

Obecnie wskazana dziatka jest dziatkg niezabudowana. Od wschodniej strony przez dziatke
przechodza dwa gazociagi. Zgodnie z rysunkiem planu wyznacza sie strefe ograniczonego
uzytkowania wzdiuz podziemnych gazociagow o szerokosci obustronnie po 25 m liczac od osi
gazociagu DN 400. W strefach tych jest zakaz lokalizacji budynkéw . W odlegtosci 3 m od
gazociagow obowiazuje rowniez catkowity zakaz nasadzen zieleni wysokiej.

Na sladzie-gazociagu znajduje sie napowietrzna linia EE SN o napigciu 15 kV. W odlegtosci 6,5 m od
osi linii energetycznej obowigzuje rowniez strefa ograniczonego uzytkowania.

Dziatka obecnie wpisana jest jako klaso uzytek RVI. Obecnie na dziatce znajduje sie szereg drzew
iglastych. Od pdtnocy dziatka ma zapewniony dostep do drogi z dziatki o nr ewidencyjnym 166/2. Od
strony zachodniej wskazana dziatka graniczy z droga wojewodzkq nr 91. Od wschodu dziatka
graniczy z dziatka budowlang o numerze ewidencyjnym 308 . Na dzialce 308 znajdujg sie budynki

inwentarskie.

3. Opis zatozen funkcjonalno - uzytkowych budynku $wietlicy.

Budynek $wietlicy wiejskiej ma by¢ obiektem poprawiajacym warunki zycia lokalnej spotecznosci
Wraz z zapewnieniem miejsca na spotkania i organizowanie uroczystosci okolicznosciowych.

W ramach zadania projektowo — budowlanego zatozono wykananie budynku jednokondygnacyjnego
ktdrego zwierczeniem bedzie stropodach wentylowany. W budynku przewidziano wykonanie sali
gtownej mogacej pomiescié ok 49 oséb. Dia zapewnienia obstugi sanitamej nalezy zaprojektowa¢
odpowiednig ilos¢ toalet w tym zapewnic toalete dla osdb z uposledzeniem ruchowym i dla
pracownika obiektu. W obiekcie nie przewidziano kuchni. Jako zapewnienie obstugi gastronomicznej
przyjeto obstuge kateringowg co zapewnig dwa pomieszczenia rozdzielni i zmywalni. W celu
zapewnienia komfortu uzytkowania obiektu przewidziano pokdj obstugi / salke komputerowg oraz
miejsce magazynowe w kottowni na krzesta i stoly.

W budynku nalezy zapewnié odpowiednia oéwietlenie naturalne i sztuczne. Standard wykonczenia
pomieszczen - dostosowaé do charakteru pomieszczenia, wymogow uzytkowych | estetycznych.
Realizacja zadania umoZliwi spefnienie aktualnych wymagan:

- funkcjonalnych, uzytkowych | technicznych ,
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- dotyczacych zapewnienia dostepnosci dla osob o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie (z
niepetnosprawnosciami i starszych),
- w zakresie ochrony przeciwpozarowej terenu i budynku,
- dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w obiekcie,
- wynikajacych z przepisow higieniczno — sanitarnych,
- wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
- innych zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
W ramach zadania nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji
energetyczne] wraz z instalacjami niskopradowymi typu LAN w pomieszczeniu pokoju obstugi. Jako
czynnik grzewczy planuje sie wykonanie pompy ciepfa, ktorej min. 50% zapotrzebowania na energie
elektryczng bedzie zaspokojone z paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu budynku.
Jako zagospodarowanie terenu | projektant oraz wykonawca musi przewidziec wykonanie
niezbednej ilosci terendw utwardzonych w postaci tarasow, chodnikéw i drog dojazdowych. Jako
minimalna ilo$¢ miejsc postojowych przy zalozonym gabarycie obiektu przyjeto 7 , w tym jedno
miejsce postojowe dla osoby z uposledzeniem ruchowym. W ramach prac niezbedne jest wykonanie
szczelnego szamba lub przydomowej oczyszczalni $ciekéw”, oraz wykonanie przylacza dla wody
pitnej zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia znak sprawy RUG.7031.W.66.2021 z dnia 11
pazdziernika 2021 roku (ZALACZNIK 3).

4. Dane techniczne projektowanego budynku

Oczekiwaniem Zamawiajacego jest otrzymanie wielobranzowej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej oraz wykonanie robot budowlanych w zakresie budowy budynku swietlicy wiejskiej we
wsi Brzoza, ul. Ciechociniska 22, zgodnie z obowigzujacymi przepisami: techniczno — budowlanymi,
higieniczno - sanitarnymi, bhp i ergonomii pracy, przeciwpozarowymi. Jednoczesnie, poza
osiagnieciem nizej wykazanych powierzchni budynku, zalozeniem jest uzyskanie efektow
estetycznych i funkcjonalnych, oraz réwnowag energetycznej wskazanej jako zapotrzebowanie min.

50% zapotrzebowania energetycznego pochodzacych z odnawialnych zrodet energi

ZAKLADANE POWIERZCHNIE UZYTKOWE -
Lp | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [ ok m2]
0-01  Swietlica 124,01
0-02 'Korytarz 8,51






003 Kdﬂoﬁwnié-/ njagazyh-ek _

0-04 Pokoj obstugi / salka komputekowa
_ 0:05 W_C peroneE

0-06 Rozdzielnia

0-07 -Zmywalnia

0-08 ‘Korytarz

0-09 ‘Toaie.ta dla niepe}nospraWnyCh
'770—-16 'Téaiv;ta n}eska' . -
0-11_ “Toalerté démska

0-12  Pomieszczenie porzadkowe

RAZEM

W ramach obstugi obiektu przewidziano 1 osobe personelu.

ZAKLADANE PARAMETRY OBIEKTU
| _ - Naszré porﬁieszczenia |
Powierzchnia zabudowy |
Kubatura

Kubatura brutto czesci uzytkowej
Wysokosé

Szerokosc elewaci frontowe;
Glebokosé budynku

llos¢ kondygnacii

Kategoria zagrozenia ludzi

'Wysokoéé

Klasa odpornosci pozarowe

17,06
1281
383
17.12
878
10,00
592
842
8,36
1,96
226,78

C[+10%]
ok 279 m2
ok 1381 m3

ok 748,37 m3

7.08m
2297 m
1447 m
1
L
Niski (N)
D
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Ponadto, efektem rzeczowym bedzie realizacja infrastruktury technicznej: przytaczy, instalacji

zewnetrznych oraz zagospodarowania zewnetrznego: ogrodzen, utwardzenia terenu (chodniki,

komunikacja, miejsca parkingowe), zieleni, malej architektury (fawki, kosze na $mieci, stojaki na

rowery itp.), przeniesienie istniejacego hydrantu lub uzyskanie niezbednych odstepstw.

5. Koncepcja zagospodarowania terenu i budynku

a. proponowane zagospodarowanie terenu (ZALACZNIK 1A)
b. Proponowany uktad funkcjonalny budynku (ZALACZNIK 1B, 1C)
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¢. Proponowane elewacje budynku (ZALACZNIK 1D, 1E)

6. Opis zakresu dokumentacji projektowo — kosztorysowej.

Zakres robét objetych planowanym zadaniem inwestycyjnym dotyczy¢ ma opracowania
dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz wykonania robot budowlanych w zakresie budowy
budynku $wietlicy wiejskiej we wsi Brzoza, ul. Ciechociriska 22, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami: techniczno - budowlanymi, higieniczno - sanitarnymi, bhp i ergonomii pracy,
przeciwpozarowymi.. Faza projektowa, poza opracowaniem dokumentacji technicznej, obejmie
rowniez wykonanie niezbednych inwentaryzacji dendrologicznych, dokumentacji dotyczacych badan
podioza gruntowego - w zakresie jak ponizej, uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwoler — w tym
pozwolenia na budowe, dokonanie skutecznych zgloszen zamiaru wykonania robot budowlanych
niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe itp. Projekty muszg zostang wykonane z
uwzglednieniem obowigzujacych wymogéw prawnych.

Czgsc zamowienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej, obja¢ ma
wszystkie niezbedne branze i nw. opracowania:
a) Inwentaryzacja zieleni
b) Projekt koncepcyjny
c) Projekt budowlany
* Projekt wycinki drzew / krzewow
* Dokumentacja dotyczaca badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng,
a w razie potrzeby dokumentacja geologiczno — inzynierska [jesli zajdzie taka
koniecznos¢, Iub jesli zataczona przez Zamawiajgcego dokumentacja okaze sie
niewystarczajaca
* Operaty wodnoprawne (jesli zajdzie taka koniecznosé)
* Projekt zagospodarowanie terenu, w tym: wycinki drzew / krzewow, lokalizacja
nowych przytaczy, lokalizacja nowych obiektéw, niezbedna infrastruktura techniczna,
niwelacja terenu, utwardzenie terenu z wyznaczeniem stanowisk postojowych,
ciagow komunikacji pieszej i samochodowej, nowe nasadzenia, ogrodzenia, furtki,
bramy wjazdowe, obiekty malej architektury, stojaki rowerowe, kosze na $mieci i
inne elementy zagospodarowania terenu; w przypadku duzego zageszczenia
elementow, dodatkowe rysunki dla poszczegdlnych elementéw np. instalacji
zewnetrznych w skali pozwalajacej na czytelng lokalizacje urzadzen, np. studzienek,

lamp itp.
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* Projekt przytaczy: elektroenergetycznych | wodociagowego, kanalizacji sanitarnej -
z profilami |

* Projekt instalacji zewnetrznych: elektrycznej, oswietlenia, telekomunikacyjnej,
(monitoringu, oswietlenia terenu, zasilania i sterowania bramg wjazdowa,
domofonowej itp.), piorunochronnej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, itp. - z
profilami;

* Projekt instalacji powietrznych pomp ciepla

* Projekt branzy drogowej: zjazdu (zaopiniowanie nowego zjazdu), ciagow
komunikacji pieszej | samochodowej, ~stanowisk postojowych, konstrukcji
utwardzonych nawierzchni - komunikacyjnych terenu (pieszej i kolowe)) z
odwodnieniem

* Projekt architektoniczny budynkéw (rzuty, przekroje, elewacje) z lokalizacja
logotypow, odpowiednimi wykazami i zestawieniami, z naniesionymi pozycjami
konstrukcyjnymi oraz zasadniczymi elementami projektowanych instalacji oraz
Wyposazenia  technicznego  pozostatych  branz (sanitarnej,  elektrycznej,
teletechnicznej);

rzuty i przekroje w skali 1:50, elewacje w skali 1:100

* Projekt konstrukeji budynkéw: rzuty w skali 1:50, szczegoty w skali: zelbet 1:20,
stal i drewno 1:10

* Projekty instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania (w tym projekt instalagji
powietrznych pomp ciepta) i ciepla technologicznego, wody zimnej, cieplej,
cyrkulacji, hydrantowe i kanalizacyjne, wentylacji i klimatyzacji — z rozwinieciami,
przekrojami i aksonometrig

* Projekty instalacji wewnetrznych elektrycznych (w tym pozyskiwania energi
stonecznej przez panele fotowoltaiczne) ze schematami ideowymi, widokiem
elewacji rozdzielnic elektrycznych, instalacj wewnetrznych teletechnicznych, |
okablowania strukturainego tacznie ze schematami ideowymi i zbiorczym
zestawieniem materiatow i urzadzer .

d) Projekt techniczny — w zakresie jak projekt budowlany, lecz o znacznym uszczegdlowieniu
* szczegoly detali architektonicznych, w tym m. in.: elementy elewacji, przejscia
przez elementy konstrukcyjne budynku — rowniez przejscia szczelne, wszelkiego
rodzaju obrobki, szczegdty ulozenia izolacji przeciwwilgociowej i termicznej,
szczegOly daszkow, krat, balustrad i poreczy z pofaczeniami, szczegoty wykonania i

montazu logotypu itp.; skala 1:20, 1:10, 1:5 |



w
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* projekt elementow identyfikacji wizualnej jednostki Policji,
e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla kazdej branzy osobno
f) Przedmiary szczegotowe robot dla wszystkich zaprojektowanych elementow i rozwigzan,
tacznie z uwzglednieniem wszelkich badan, odbiorow, wywozek i utylizacji — dla kazde
branzy osobno
g) Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich zaprojektowanych elementow i rozwigzan, tacznie
z dodatkowymi kosztami wszelkich badan, odbiorow, wywozek i utylizacji — dla kazdej
branzy osobno
h) Zbiorcze zestawienie kosztorysow inwestorskich z podziatem na branze
i} Wizualizacje 3D - 4 ujecia
j) Inne opracowania niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i zgtoszenia

robét budowlanych niewymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wymienione nazwy projektow okreslajg zakres nalozony przez Zamawiajgcego i nie
stanowa spisu teczek rzeczywiscie wykonanych i nazwanych przez Wykonawce projektow,
jaki winien przygotowa¢ Wykonawca do protokotu zdawczo — odbiorczego. Nazwy projekiow
budowlanych i wykonawczych powinny byc analogiczne

Podana powyzej lista nie stanowi katalogu zamknietego i nie zwalnia Wykonawcy 2z
koniecznosci uzyskania uzgodnien, opinii, zgod, dokumentaciji itd. wynikajgcych z wymagan
prowadzonego przez wiasciwy urzad postepowania administracyjnego oraz niezbednych do
dokonania odbioru rob6t budowlanych wykonanych na bazie sporzadzonego przez
Wykonawce dokumentacji projektowe;.

W ramach prac projektowych projektant zobowigzany jest przestrzega zapisow Uchwaty
Rady Gminy Wielka Nieszawka nr XXX/139/05 z dnia 27 pazdziernika 2005 roku (Dz. Urz.
Woj. Kujawsko-Pomorskiego z roku 2005 nr 128, poz. 2133) (Zataczniki nr 2).

Dokumentacja budowlana winna by¢ opracowania dla trzech zakresow robot budowlanych:
a) roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia na budowe (nalezy uzyskac
decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe) ,

b) roboty budowlane wymagajace zgloszenia wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno — budowlanej (nalezy uzyska¢ zaswiadczenie o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu dla dokonanego zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych

niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe
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c) roboty budowlane niewymagajace uzyskania pozwolenia na budowe, ani zgloszenia

wlasciwemu organowi administracji architektoniczno — budowlane;j.

Wykonawca ma mozliwosé wykonania jednej dokumentacji zbiorczej, lub opracowania
niezaleznych dokumentacji dla poszczegélinych zakresow robot budowlanych. Rozdziatu
dokumentacji mozna dokona¢ celem szybszego rozpoczecia robét budowlanych dla
niektorych czesci zadania.

W przypadku opracowania niezaleznych dokumentacji dla poszczegolnych zakresow robot
budowlanych, Wykonawca ma mozliwosc przystapienia do rob6t budowlanych
niewymagajacych uzyskania'pozwolenia na budowe, ani zgtoszenia wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno - budowlanej, jedynie po uzyskaniu akceptacji dokumentacji
przez Zamawiajgcego. Wykonawca ma takze mozliwose przystapienia do robdt
budowlanych  wymagajacych  zgloszenia  wlasciwemu organowi  administracji
architektoniczno ~ budowlanej, po uzyskaniu akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego
 uzyskaniu zaswiadczenia wasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla dokonanego zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe. Do realizagji
pozostatych robot Wykonawca moze przystapié dopiero po uzyskaniu pozwolenia na
budowe.

Zaswiadczenia wiadciwych organdw o braku sprzeciwu do zgtoszonych robot budowlanych,
jak i pozwolenia na budowe nalezy uzyska¢ w dacie umownej obowigzujace] takze dla
przekazania Zamawiajacemu wielobranzowe; dokumentacji projektowo — kosztorysowej.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacjg
zadania, w tym koszt wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej lacznie z
optatami zwigzanymi z uzyskaniem wszystkich ww. decyzji, warunkéw, uzgodnien, a takze
Wyrysow, wypisow, map, kosztem wykonania pomiaréw, badan. opracowan, ekspertyz itd.
W przypadku wystapienia niezgodnosci z obowigzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi, nalezy zalaczy¢ uzyskana zgode na odstepstwo - zgodnie z
.Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

Do kazdego egzemplarza projektu budowlanego i wykonawczego winny by¢

zalaczone dokumenty uprawniajace projektantow i sprawdzajacych do wykonywania
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, zgodnie z art. 12, ust. 7 i art. 123

Ustawy ,Prawo budowlane’, oraz oswiadczenia zgodnie z art. 20, ust. 4 ww. Ustawy.






12/30

Przekazywana przez Wykonawce ilo$¢ egzemplarzy dokumentacii projektowej musi by¢
zgodna z Umowa zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,

Projekt wykonawczy nalezy opracowac w osobnych tomach dla kazdej z branz.

Wykonawca ma obowigzek wykonac i zapisa¢ na nosniku elektronicznym zestawienia dla
kazdej branzy obejmujace wykaz nazw wiasnych / producentéw, zastosowanych w
projektowaniu materiatéw i urzadzen, ktére w dokumentacji projektowej, STWIOR oraz
kosztorysach zostaty opisane za pomoca parametréw; zestawienie tabelaryczne: nazwa
wtasna / producent — parametry.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa dol wystepowania w jego imieniu przed
organami administracji samorzadowej i innymi instytucjami w zakresie rzeczowym

wynikajacym z projektowania.

7. Zalecenia projektowe.

Dokumentacje nalezy wykona¢ w oparciu o zapisy Uchwaty Rady Gminy Wielka Nieszawka nr
XXX/139/05 z dnia 27 pazdziernika 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z roku 2005 nr
128, poz. 2133) (Zataczniki nr 3), aktualng mape do celow projektowych, aktualne badania podioza
gruntowego, warunki techniczne, oraz inne obowiazujace | wymagane dokumenty, ktére Wykonawca
winien uzyska¢ we wiasnym zakresie w ramach realizacji zadania, a takze w oparciu o wytyczne
Zamawiajacego. Podczas opracowywania dokumentacji technicznej nalezy uwzglednié koniecznosé
zaprojektowania wizualnej identyfikacji siedziby oraz dostosowania kolorystyki elewacii.

Kosztorys inwestorski powinien by¢ wykonany w okresie ostatnich 30 dni przed przekazaniem
dokumentacji projektowo — kosztorysowej, na podstawie KNR z uwzglednieniem stawek aktualnych
cennikow Sekocenbud oraz dla elementow indywidualnych ustalonych cen rynkowych.

Koszt wykonania dokumentacji projektowej (ujety w harmonogramie rzeczowo ~ finansowym) winien
by¢ ustalony na warto$¢ nie wyzsza niz 6% wartosci rob6t budowlanych.

Zastosowane w projekcie materiaty i urzadzenia nalezy przyja¢ co najmniej klasy $redniej, okreslajac
wymagane minimalne parametry techniczne, pozwalajace na dluga i bezawaryjna eksploatacje.
Zamawiajacy nie dopuszcza uzywania nazw wiasnych produktéw lub nazw producentdw.

Na rzutach branzy architektonicznej muszq zosta¢ wskazane przejscia / przebicia instalacji
elektrycznych, teletechnicznych, sanitamych przez stropy i $ciany wydzielenia przeciwpozarowego z
podanym sposobem zabezpieczenia przejsc.

Przyjgte grubosci termoizolagji dla przegrod budowlanych nalezy traktowac, jako wartosci minimalne,

I w razie potrzeby zwigkszy¢ do grubosci zapewniajacej uzyskanie wartosci obliczeniowych






13/30

wspotczynnikow przenikania ciepta zgodnych z obowiazujacymi przepisami. W oparciu o
przeprowadzone badania geologiczne, zweryfikowaé nalezy rowniez przyjete rozwiazania
hydroizolacyjne.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wprowadzania zmian do zaproponowanego na rysunku

koncepeyjnym ukfadu funkcjonalnego i przyjetych rozwiazan technicznych.

8. Opis planowanego zadania inwestycyjnego

Opis zakresu dokumentacji projektowe;
a. Budowa budynku swietlicy — wg wymagan obowiazujgcych przepiséw prawnych.
1. Realizacja robot ziemnych,
2. wykonanie fundamentow obiektu
3. wykonanie scian zewngtrznych, w w tym fundamentowych . Wraz z realizacja otworow
okiennych , drzwiowych, nasrozy i wiencow,
4, wykonanie poditogi na gruncie wraz z realizacjia wszystkich niezbednych warstw
podiogowych,
5. wykonanie stropu migdzykondygnacyjnego, wraz z realizacja wszystkich niezbednych
warstw,
wykonanie konstrukcji dachu wraz z realizacjq wszystkich warstw dachowych,
montaz paneli fotowoltaicznych

wykonanie $cian wewnetrznych

© oo N o

wykonanie szachtéw instalacyjnych z obudowami,

10. wykonanie hydroizolacji i termoizolacji obiektu (Scian zewnetrznych w tym
fundamentowych, podtég na gruncie , dachu)

11. osadzenie slusarki i stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej | wewnetrznej

12. montaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych

13. wykonanie wypraw tynkarskich , gtadzi, powtok malarskich, oktadzin

14. wykonanie obrobek blacharskich w tym opierzen, rynien i rur spustowych

15. montaz wycieraczek podlogowych,

16. wykonanie instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania tym wyposazenie

pomieszczenia  pompy  ciepta, wentylacyjnej,  klimatyzacyjnej,  elektrycznej,

oswietleniowej, piorunochronnej — wraz z niezbednymi urzadzeniami,

17. wyposazenie obiektu
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b. Wykarczowanie drzewostanu bedacego w kolizji z przewidywanym budynkiem,

¢. budowa przytacza wody zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia,

d. budowa instalacji zewnetrznej wodociagowej, kanalizacyjnej wraz z szambem |, elektrycznej,

e. instalacja powietrznych pomp ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania

f. utwardzenie przed budynkiem z wyznaczonymi stanowiskami postojowymi (w tym dla osdb z

niepefnosprawnoscia), miejsce do parkowania rowerdw, utwardzenia w postaci chodnikaw i drég

dojazdowych.

g. Wykonanie zjazdu z ulicy na teren nieruchomosci.

h. Wykonanie wiaty $mietnikowej, prefabrykowanej w konstrukgji stalowej,

9. Branza budowlana - wytyczne projektowe i realizacyjne

Nalezy zaprojektowac i wybudowac (wykonac) po uzgodnieniu z Zamawiajacym. Nalezy uwzglednic,

ze nizej przyjgte grubosci warstwy termoizolacyjnej moga ulec zwiekszeniu - przegroda musi

speiniaC obowigzujace, okreslone w przepisach prawnych wartosci wspofczynnika przenikania

ciepta. Przyjete warstwy i rozwigzania materiatowe wymagajg weryfikacji przez projektantow branzy

architektonicznej, konstrukcyjnej i drogowej, przy uwzglednieniu wynikow przeprowadzonych badan,

ekspertyz, opinii, obliczen, wymogow prawnych itp.

OPIS PRAC i PROPONOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Fundamenty

Posadzka
na gruncie

+ fawy fundamentowe w budynku wykonac zgodnych z nosnoscia gruntu i obliczeniami konstrukcyjnymi
, jako zelbetowe. g

* wykona¢ izolacjg pionowa $cian fundamentowych za pomoca bezrozpuszczalnikowej szybkowiazacej,
elastycznej i wzmocnionej widknami, bitumicznej zaprawy dwuskfadnikowej (KMB)

+ Sciany fundamentowe wykonac z bloczkow betonowych,

* wykonac termoizolacje $cian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego EPS typu fundament, gr.
18 cm, zakoniczenie krawedzi pioro — wpust lub na zakladke; izolacje wykonac od strony zewnetrznej
budynku do wysokesei 30 cm nad poziom terenu;

nalezy uwzgledni¢, ze grubos¢ warstwy termoizolacyjnej moze ulec zwigkszeniu - przegroda musi
speinia¢ obowiazujace, okreslone w przepisach prawnych wartosci wspotczynnika przenikania ciepta

* do poziomu terenu termoizolacje zabezpieczyé folig kubetkowa

* warstwy:

- piasek ubity warstwowo

- wylewka betonowa gr. 10 cm, beton C16/20

- warstwa gruntujaca

- membrana EPDM

- termoizolacja - polistyren ekstrudowany typu posadzka na gruncie, gr. 15 cm, zakoriczenie krawedzi
pioro — wpust lub na zaktadke

- folia PE

- jastrych, gr. 5 cm

- warstwa gruntujaca

- W pomieszczeniach mokrych folia ptynna; naroza zabezpieczone tasma
uszczelniajaca

- warstwy wykonczeniowe odpowiadajace przeznaczeniu pomieszczen

Stupy, wience, W przypadku zaprojektowania stupéw zelbetowych w budynku, nalezy
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* stupy nalezy wykonac jako monolityczne, zelbetowe

* wience nalezy wykonac jako monolityczne, zelbetowe
* podciagi nalezy wykonac jako monolityczne, zelbetowe
* nadproza prefabrykowane z prefabrykowanych belek strunobetonowych
* nadproza systemowe

* warstwy scian zewngtrznych w strefie cokofu — wys. do 30 cm nad poziom terenu

- tynk elewacyjny mozaikowy, kelor grafit, o uziarnieniu 0,12 cm

- siatka z wiokna szklanego, 170 g/m2, o oczkach 4 x 4 mm, zatopiona w warstwie kleju natozonego
na przeszlifowane piyty,

- warstwa gruntujgca

- barwiony podkiad, kolor grafit

- termoizolacja - polistyren ekstrudowany EPS typu fundament, gr. 18 cm, zakoriczenie krawedzi pioro
- wpust lub na zakiadke; ocieplenie elewacji metoda lekka mokra (ETICS) w systemie spefniajacym
warunek nierozprzestrzeniania ognia (NRO) '

- bezrozpuszczalnikowa szybkowiazaca, elastyczna i wzmocniona wioknami, bitumiczna zaprawa
dwusktadnikowej (KMB)

* warstwy $cian zewnetrznych powyzej cokotu

- tynk silikonowy cienkowarstwowy barwiony w masie o fakturze "baranek’”, o uziarnieniu 0,15 cm

- siatka z whokna szklanego, 170 g/m2, o oczkach 4 x 4 mm, zatopiona w warstwie kleju natozonego |
na przeszlifowane plyty,

- termoizolacja — polistyren ekspandowany EPS Fasada gr. 18 cm, zakoficzenie krawedzi pioro ~
wpust

lub na zakladkg; plyty klejone klejem elastycznym z widknem do styropianu i kotkowane: acieplenie
elewacji metoda lekka mokra (ETICS) w systemie spetniajacym warunek nierozprzestrzeniania ognia |
(NRO) |
- warstwa gruntujaca

- PUSTAK SILIKATOWY, gr. 25 cm, o wytrzymatosci na $ciskanie 20 MPa, murowane na zaprawie
klasy M15

- tynk cementowo — wapienny, gr. 1,5 cm

- warstwa gruntujaca

- w pomieszczeniach mokrych folia ptynna, naroza zabezpieczone tasma

uszczelniajaca

- farba lateksowa, plytki ceramiczne

* §ciany nosne z bloczkéw Silikatowych

- bloczki Silikatowe, gr. 25 cm, o wytrzymaltosci na $ciskanie 20 MPa, murowane na zaprawie klasy
M15

- tynk cementowo ~ wapienny, gr. 1,5 cm (dwustronnie)

- warstwa gruntujaca (dwustronnie)

- w pomieszczeniach mokrych folia plynna, naroza zabezpieczone tasma uszczelniajaca - farha
lateksowa, ptytki ceramiczne lub tynk mozaikowy (w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen)

* sciany dziatowe z bloczkow Silikatowych

- Sciana z bloczkow Silikatowych, o wytrzymalosci na $ciskanie min. 10 MPa: pustaki ukladane na
grubej folii izolacyjnej z PCW

- tynk cementowo — wapienny, gr. 1,5 cm (dwustronnie)

- warstwa gruntujaca (dwustronnie)

- w pomieszczeniach mokrych folia ptynna, naroza zabezpieczone tasma uszczelniajaca

- farba lateksowa, plytki ceramiczne lub tynk mozaikowy (w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczen)

* Sciany cbudowy pionéw:

- konstrukcja stalowa ze zdwojonych profili stalowych ryflowanych o gr. 1,2 mm UW 100 i CW 100,
profile o powloce dwustronnie cynkowanej o facznej grubosci 100 g/m2, zamocowane wzgledem siebie
grzbietowo za pomocy wkretow

- wypetnienie konstrukcji weing mineralna szklang lub skalng

- pomiedzy piyta, a konstrukcja jedna warstwa foli PE (jednostronnie)

- poszycie $ciany (jednostronnie) - 2 warstwy plyt gipsowo — kartonowych montowanych mijankowo

- plyty gipsowo — kartonowe mocowane do profili pionowych (stupkaw) wkretami systemowymi; wkrety
fosfatowe, zabezpieczone przed dzialaniem korozji do 48 godz. ciagtego oddziatywania warunkéw
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atmosferycznych; plyty spoinowane

= W pomieszczeniach mokrych folia ptynna; naroza zabezpieczone tasma uszczelniajacy

- farba lateksowa, plytki ceramiczne lub tynk mozaikowy (w zalenosci od przeznaczenia
pomieszczen)

- sciany gipsowo - kartonowe oddzielone od $cian wykonanych w technologii Zelbetowej lub
murowanej niezbgdna 2 cm warstwa elastyczng, zapobiegajaca pekaniu $cian

* warstwy

- farba lateksowa / sufit podwieszany

- tynk cementowo — wapienny, gr. 1,5 cm

- strop gesto zebrowy

- warstwa gruntujaca

- folia PE

- izolacja termiczna z welny skalnej gr. 35 cm, wykonanie zgodnie z wytycznymi producenta

« warstwy

- tynk silikonowy cienkowarstwowy barwiony w masie o fakturze "baranek”, o uziamieniu 0,15 cm

- siatka z wiokna szklanego, 170 g/m2, o oczkach 4 x 4 mm, zatopiona w warstwie kleju natozonego
na przeszlifowane piyty

- termoizolacja - polistyren ekspandowany EPS Fasada gr. 18 cm, A = 0,031 W/mK, zakoriczenie
krawedzi pioro — wpust lub na zakfadke; piyty klejone klejem elastycznym z widknem do styropianu
ocieplenie elewacji metoda lekka mokrg (ETICS) w systemie spetniajgcym  warunek
nierozprzestrzeniania ognia (NRQ)

- warstwa grunfujaca

- bloczki Silikatowe, gr. 25 cm, o wytrzymatosci na $ciskanie = 20 MPa, murowane na zaprawie klasy
M15

- warstwa gruntujaca

- folia PE

- termoizolacja - welna skalna, gr. 10 cm na wysoko$é min 1 m

- zestaw mocujacy do attyki

- papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna, wywinieta na szczyt attyki, gr. 0,52 cm

- obrobki blacharskie z blachy cynkowej.

* warstwy

- pustka powietrzna , wentylowana

- krokwie — wigzba dachowa, impregnowane $rodkiem grzybo- | owadobojczym oraz ogniochronnym
- membrana wysoceparoprzepuszczalna,

- kontrtaty

- faty

- blacho dachéwka imitujaca dachwke naturalng - kolor naturalny ceramiki (ceglasty)

* na dachu (od strony poludniowej) przewidzie¢ ulozenie paneli fotowoltaicznych

+ nalezy wykonac opierzenia z blachy tytanowo ~ cynkowej

* w szczytach budynku nalezy wykona¢ dekoracyjne trojkaty z wypelnieniem imitujacym deski lub
zaluzje

Wykonany w konstrukcji azurowej,z profili stalowych. Cla konstrukcja ma optycznie pehi¢ funkcje
zadaszenia , jednoczesnie oddzielajgc optycznie poziom przyziemia od sciany szczytowej. W

zadaszeniu nalezy przewidzie¢ odwodnienie zadaszenia w postaci rynny i rury spustowej

+ dokota budynku nalezy wykona¢ opaske 2wirowa o szerokosci 30 cm z biatego zwiru frakcji 32 - 63
mm wysypanego na giebokosc 20 cm; ponizej wykonac podsypke piaskowa o grubosci 20 cm, opaska
otoczona obrzezem betonowym zgodnym ze wzorem kostki brukowej uzytej do wybudowania dojsé

* opierzenia, rynny i rury spustowe z elementami mocujacymi z blachy cynkowej, gr. 0,5 mm

Nalezy przewidzie¢ stolarke drzwiowa o ponizszych parametrach:

* w skrzydlach drzwiowych dla nawiewu zamiast kratek wentylacyjnych stosowac podciecia w dolne]
czesci; do pomieszczen sanitarnych | gospodarczych podciecia o sumarycznym przekroju min. 0,022
mz2

* drzwi do kabin w sanitariatach (D5) wyposazone w klamki metalowe oraz zamki lazienkowe z
rozetami

* w drzwiach do sanitariatow umieszczona, tumiaca odglosy i amortyzujgca zamykanie drzwi,
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| skrzydto min. 90 + 60 cm moduly rozwieranego, wyposazone w 2 zamki atestowane (w tym jeden

| szczotkowana,

 wynikajacych z przepisow, drzwi antywlamaniowe klasy ,C",wyposazone w klamke dwustronna, rozete, |

uszczelka PCW

+ drzwi zewnetrzne do sanitariatéw i pom. Porzadkowego zaopatrzone w samozamykacze (D3)

* skrzydto drzwiowe do sanitariatu przeznaczonego dla 0séb z niepetnosprawnosciami o szer. min 90
cm

+ drzwi do Sanitariatow, Pom. gospodarczych, Pom. dla osob sprzatajacych, Pom. Rozdzielni, pom.
Zmywalni i pokoju obstugi - z plyty widrowe] otworowej, okleinowane, foliowane, CPL minimum 0,2 mm,
wypelnienie, trzy zawiasy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposazone w klamki metalowe, z
wiladkg patentowa klasy ,C' (poza Sanitariatami) z rozetami, oécieznice drewniane, systemowe,
regulowane, o szerokosci uzaleznionej od grubosci $ciany, w kolorze skrzydta drzwiowego

* drzwi do kotowni / magazynka (D6) o szerokosci minimum 150 cm  stalowe, pelne z podziatlem na

wielopunktowy Klasy C) i blokadg przeciwwywazeniowa, z oécieznica antywlamaniowa w komplecie ze
skrzydiem drzwiowym, o odpowiedniej klasie odpomosci ogniowej El, rozeta - stal nierdzewna

* drzwi na drogach komunikacyjnych -z plyty widrowej otworowej, okleinowane, foliowane, CPL

minimum 0,2 mm, wypetnienie, trzy zawiasy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposazone w klamki =~

metalowe dwustronne
* Slusarka zewnetrzna PCV, min. klasy RC2 z szybg P2A, kolor grafitowy, o szerokosciach minimum

2 zamki atestowane (w tym jeden wielopunktowy klasy C) i blokade przeciwwywazeniowa, z oscieznica
antywlamaniowa w komplecie ze skrzydiem drzwiowym.

* zastosowane materiaty winny posiada¢ Certyfikaty oraz Atesty Higieniczne

* wszystkie okucia do drzwi: zawiasy, klamki rozety itp. wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane)

* kolorystyka:

- drzwi zewnetrzne - kolor grafitowy

= drzwi do pom. sanitamnych (wewnatrz weztow) — okleina CPL w kolorze — RAL 9010 (biaty)
- pozostate drzwi wewnetrzne — okleina CPL w kolorze ,orzech bielony”

* przy wszystkich drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw nasciennych lub podtogowych

Slusarka Nalezy przewidzie¢ zewnetrzng $lusarke okienng o ponizszych parametrach:

okienna * profile PCV minimum 5 — komorowe, wzmochione
* szyby zespolone, tréjkomorowe,
* wspolczynnik przenikania ciepta nie gorszym niz U = 0,9 W/m2k
* okucia ze stali nierdzewnej, stal szczotkowana
* okna PCV, w kolorze grafitowym

) -+ okna wyposazone w nawiewniki strumieniowe, regulowane
) » okna zewnetrzne na parterze min. klasy RC2 z szyba P2

* okna wysokie (fasadowe) z mozliwoscig otwierania
* parapety wewnetrzne w kolorze jasno szarym, z ptyty MDF, laminowane

Parapety * parapety zewnetrzne wykonane z blachy tytanowo — cynkowej, gr. 0,5 mm, mocowane za pomocg

zewnetrzne trzymakéw

Plytki * plytki podiogowe wewnetrzne w calym budynku z gresu - gatunek 1, plytki nieszkliwione,

| podtogowe zaimpregnowane fabrycznie, grupa kwalifikacyjna poslizgu R 10, nasiakliwosé wodna < 0,1%,

wytrzymatosc na zginanie ~ 45 N/mm2, sita tamigca ~ 2500 N, odpomosé na Scieranie wgtebne ~ 135
mm3, odporno$¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku UA, odpornosé chemiczna UHA, ULA, o
odpowiednio dobranej klasie twardosci i odpornosci na $cieranie, gr. min. 94 mm (na schodach
rozroznienie koloru zgodnie z przepisami bhp), kolor jasnoszary: zblizony do NCS S 1000-N

* plytki podiogowe o wymiarach min. 60x60 cm,

» cokoliki o wysokosci ok. 10 cm

Wykonczenie
$cian

wykanczac gladziami i zagruntowane podtoze malowac farbami akrylowymi, zagruntowane

+ Sciany murowane nalezy wykaricza¢ gtadziami gipsowymi uktadanymi na tynkach cementowo —
wapiennych, przewidzie¢ malowanie zagruntowanych powierzchni farbami akrylowymi; Sciany w
kolorze biatym

* na Scianach pomieszczen Sanitariatow / Toalet, Pomieszczen gospodarczych, Pomieszczen
technicznych, Magazynu, Pomieszczeniu rozdzielni i zmywalni- plytki gresowe na peing wysokosc:
gatunek 1, wymiar 60 x 30 cm, zaimpregnowane fabrycznie, nasiakliwo$¢ wodna < 0,1%, wytrzymatosé |
na zginanie ~ 45 N/mm2, sita tamigca ~ 2500 N, odporno$é na scieranie wgtebne ~ 135 mm3,
odpomosc na dziatanie Srodkéw domowego uzytku UA, odpomosé chemiczna UHA, ULA, kolor biaty

* W pomieszczeniach Sciany murowane i tynkowane zaprawa cementowo — wapienng nalezy

I
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* W korytarzach nalezy przewidzie¢ tynki cementowo- wapienne — gruntowane i malowane farbg
lateksowa
+ farba lateksowa o odpornosci na szorowanie na mokro w klasie Il (wg normy PN-EN 13300) i w Klasie |

| (wg normy PN-C-81914:2002); bazowy $rodek wiazacy: spoiwo syntetyczne; kolor NCS S 0500-N

' Wyposazenie
ppoz
Wycieraczki
systemowe

F e
Pomieszczenia
sanitarne

* obiekt wyposazy¢ w normatywng ilo$¢ gasnic

* przy wejSciach (2 wejscia) do budynkow zamontowaé wycieraczki systemowe w profilach

aluminiowych
W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych nalezy zaprojektowaé i wykonag:

* Uklad wewnetrzny kabin ustepowych z wykorzystaniem $cianek systemowych

* izolacje przeciwwodng

* utozenie plytek ceramicznych na $cianach na peing wysoko$é oraz na posadzkach

* wykonanie gtadzi wapiennych na sufitach z malowaniem - kolor biaty

* wyposazenie dla pomieszczen sanitarnych: dozowniki z mydiem, suszarki do rak, uchwyty na papier.

szczotki, pochwyty dla osb niepeinosprawnych, $mietniki itp. - ze stali nierdzewnej, lustra

Pomieszczenia
gospodarcze

' Nawierzchnie
utwardzone

Oswietlenie
zewnetrzne

Stojaki
rowerowe

| Kosz na odpady |

Pomieszczenia gospodarcze wyposazy¢ nalezy w zlew, ziaczke do weza, kratke sciekawa,

+ chodniki — warstwy

- Kostka betonowa, gr. 6cm, kolor betonu

- podsypka piaskowa, gr. 5 cm

- podbudowa, zwir zageszczany mechanicznie warstwami co 10 cm, gr. 20 cm
- geowloknina

- warstwa rozsaczajgca (w razie koniecznoscei), gr. 10 cm

= grunt rodzimy

- krawezniki drogowe uktadane na fundamencie

+ droga dla ruchu kotowego / miejsca postojowe — warstwy

- Kostka betonowa, gr. 8 cm,; kolor betonu

- podsypka piaskowa

- podbudowa, zwir zaggszczany mechanicznie warstwami co 10 cm, gr. 45 cm
- geowtoknina

- warstwa rozsaczajaca (w razie koniecznosci), gr. 10 cm

- grunt rodzimy

- krawezniki drogowe ukladane na fundamencie

projekt drogowy musi by¢ zweryfikowane przez projektanta branzy drogowej; nalezy przewidzie¢ min
siedem stanowisk postojowych

Wykenac z wykorzystaniem stanWc — zeliwnych, podkladé\;tfe;nych cynkowo, malowanych proszkowo,

kolor grafit

nalezy przewidzie¢ 2 stojaki rowerowe na 4 rowery kazdy; stojak do montazu w okolicach wejscia do
budynku; stojaki stalowo - zeliwne, podktadowane cynkowo, malowane proszkowo, kolor grafit, montaz
poprzez zabetonowanie rury kotwiacej

nalezy przewidzie¢ kosze na odpady w okolicach wejscia do budynku i dwa kosze przy tylnym tarasie;
kosze stalowo - zeliwne podkladowane cynkowo, malowane proszkowo; obudowa. stupek, daszek,

pojemnik z popielnica, kolor grafit, montaz poprzez zabetonowanie rury kotwiace;

Przépisy
regulujace

Dokumentacje projektowo — kosztorysowa nalezy opracowac zgodnie z obowiazujacymi normami |
przepisami. Nizej wymienione nie wyczerpuja wszystkich obowiazujacych przy projektowaniu $wietlicy
wiejskiej aktow prawnych.

* Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1333 ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 293 ze zm.)

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (.. Dz. U. z 2015 ., poz. 1483)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r,, poz. 1843 ze
zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t]. Dz. U. z 2020 r, poz. 215 ze zm.)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 961 ze zm.)
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- Uétawa Z dnia 27 kwiétnia 2001 r. pra\;o_ achrony érodowiska {tj.Dz.U.z 2020_ r poz,-1219 ze zm.r)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2 2020 ., poz. 797 ze zm.)

* Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.. Dz. U. z 2019 r.,, poz. 1065 ze zm.) (Zalacznik
— Wykaz Polskich Norm pawotanych w Rozporzadzaniu)

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projekiu budowlanego (Dz. U. z 2020 1., poz. 1609)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkgcjonalno — uzytkewego (t.). Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U.
2004, nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t]. Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
achrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010, nr 109, |
poz. 719 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2008, nr 124, poz. 1030)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem achrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015, poz. 2117)
=~ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2007, nr 143,
poz. 1002 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczen
przeznaczonych dla osob zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, pokoi
przejSciowych, tymczasowych pomieszczen przejSciowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu
w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postepowania z zapisami obrazu z tych
pomieszczen, pokoiiizb (Dz. U. z 2012 1., poz. 638 ze zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie $rodkéw bezpieczenstwa
fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. 2012, poz. 683 ze zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania
kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.
1558 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
{tj.Dz. U.z 2018, poz. 1286 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 ze zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r,, poz. 1839)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji
mogacych powodowaC znaczne zanieczyszczenie poszczegllnych elementow przyrodniczych albo
Srodowiska jako catosci (Dz. U. 2014, poz. 1169)
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10. Branzg sanitarna - wytyczne projektowe i realizacyjne

Nalezy zaprojektowac i wybudowac (wykonag) po uzgodnieniu z Zamawiajacym. Nalezy uwzglednic,

ze nizej przyjete grubosci warstwy termoizolacyjnej moga ulec zwiekszeniu - przegroda musi

spefniaC obowiazujace, okreslone w przepisach prawnych wartosci wspdlczynnika przenikania

ciepla. Przyjete warstwy i rozwigzania materiatowe wymagajg weryfikacji przez projektantow branzy

architektonicznej, konstrukcyjnej i drogowej, przy uwzglednieniu wynikow przeprowadzonych badan,

ekspertyz, opinii, obliczen, wymogéw prawnych itp.

Przylacze

* nalezy uwzglednic zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe i uzytkowe ,

wodociagowe  + nalezy uwzglednic w obliczeniach zapewnienie wymaganego cisnienia dla instalacji hydrantowej

Kanalizacja
sanitarna

* nalezy uzyskaC od gestora sieci informacie o minimalnym cisnieniu dyspozycyjnym w sieci
wodociggowe;

* nalezy uzyska¢ od gestora sieci wodociggowej informacje o lokalizacji najblizszych hydrantow
zewngtrznych w okolicy jednostki, w przypadku braku przewidzie¢ 1 hydrant zewnetrzny w wymaganej
odlegtosci od budynku lub ewentualnie na terenie

* nalezy zataczy¢ kompletny projekt przytacza wodociagowego z obliczeniami hydraulicznymi, profilami,
rysunkami szczegdtowymi np. zasuwy wodociagowej, lokalizacjg zestawu wodomierzowego, studni, ew.
hydrantu itp.

Przewody wodociagowe nalezy ukladac i uzbraja¢ zgodnie z normag BN-86/9192-02 | BN-85/9192-03
oraz wytycznymi producenta rur. Do odcigcia doptywu wody stosowac zasuwe odcinajaca z obudowa
teleskopowg zasuw o glebokosci zabudowy Rd = 1,30 - 1,80 m wraz ze skrzynkg uliczng z zeliwa o
parametrach zgodnych z warunkami przytaczenia do sieci wodociagowej oraz warunkami technicznymi. .
Przewody przylacza wodociagowego nalezy ukiadaé na podsypce piaskowej 10 cm, nalezy wykonad
rowniez obsypke 30 cm ponad wierzch rury. Ok. 40 cm nad przewodem nalezy utozyé tasme
ostrzegawcza koloru niebieskiego z drutem sygnalizacyjnym, potgczonym z jednej strony na drazku przy
zasuwie, a z drugiej przy zaworach przy wodomierzu.

Przytacze wodociagowe na calej diugosci pasa utwardzen nalezy zabezpieczyé rurg osionowa. Po
zakoriczeniu montazu przeprowadzi¢ probe cisnieniowa wg PN-81/B-10725, na cisnienie 1,0 MPa. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z préby cisnieniowej, rurociag podda¢ plukaniu wodg wodociagowa
przez ok. 30 min. na maksymalny wydatek punktéw czerpania wody. Dokona¢ dezynfekcji rurociggu
podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm3) w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji ruraciag powtdmie
wypeini¢ woda i dokona¢ analizy bakteriologiczne;.

W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy ja odpompowac. Po zakonczeniu prac
montazowych, a przed zasypaniem, nalezy je geodezyjnie zinwentaryzowac.

Wymaga sig rowniez przeprowadzenia badar zageszczenia gruntu,

+ nalezy zataczy¢ kompletny projekt przylacza kanalizagji sanitarnej z obliczeniem ilosci $ciekdw,
profilami, rysunkami szczegotowymi np. studni, itp.

* zaprojektowaé szczelne szambo betonowe lub z tworzywa sztucznego zaspokajajace potrzeby
uzytkowe Swietlicy wiejskie;,

Sieci analizacji sanitarnej zewnetrznej wykonaé z rury grubosciennej PVC-U SN-8 litej w przekroju.
Kanalizacje uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z obsypka 30 cm ponad gérna krawedz rury.
Wykopy mechaniczne. W miejscach spodziewanych skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykopy
reczne. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych w jaskrawe kolory. Nalezy
Zwrocic szczegolng uwage na prawidtowe zabezpieczenie i oznakowanych wykopdw. Grunt w wykopach

biegnacych pod drogami dojazdowymi i parkingami wymienia¢ na piasek i Zwir z zageszczeniem
minimum 0,95 Proctora.

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ jako betonowe @ 1000 mm lub tworzywowe prefabrykowane @ 400 -
600 mm zwiericzone wiazami zeliwnymi:

- dla terenow zielonych klasy A-15

- dla drog dojazdowych i parkingow D400

Do regulacji wysokosci osadzenia wiazu stosowaé prefabrykowane pierscienie dystansowe. W studniach
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‘stoso».'v;é stopnie' zlazowe _kahaéowe (rklamry), _spe#niajace Wymogi normy IiIN 1212E, zabezpiécione

przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 - 30 cm, w ukladzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm |
od sciany studzienki. Pod wiazem {ok. 10 cm), nalezy montowaé tzw. porecz chwytng z preta stalowego

ocynkowanego, o $rednicy @ 30 mm - w odleglosci 7 cm od $ciany. W miejscach przejsé rurociagow

przez przegrody konstrukcyjne budynku oraz $ciany studni zamontowac ochronne przejscia szczelne

wiasciwe dla zastosowanego typu rur oraz materiatu i grubosci $cian studni.

Przytacza kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami przytaczeniowymi od gestora

sieci. W przypadku koniecznosci wykonania drenazu opaskowego prace montazowe nalezy wykonywac

zgodnie z instrukcjami, wytycznymi i warunkami technicznymi producentéw i dostawcéw materialow

budowlano-instalacyjnych, zaakceptowanych przez Inspektora branzy sanitarnej.

* po wykonaniu badan gruntowych nalezy oceni¢ koniecznoéé wykonania drenazu opaskowego wokot
budynku, ewentualnie zaprojektowac drenaz odwadniajacy, w miare mozliwosci z odptywem
grawitacyjnym (bez pompowni) '
* nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie terenéw utwardzonych oraz dachéw budynkow — z uwzglednieniem

mozliwosci odbiorczych

* nalezy zaprojektowac nowe instalacje zewnetrzne

» nalezy zaprojektowac instalacje pompy ciepta (powietrze — woda)

Przewiduje sig projekt powietrznej pompy ciepla wraz z nowa instalacjg c.o.. i cwu, wykorzystujac
alternatywne Zrodta ciepla. Instalacja bedzie miata za zadanie zaspokojenie potrzeb centralnego
ogrzewania cieptej wody uzytkowej . Urzadzenie nalezy ustawié na podescie / fundamencie betonowym
oraz cokole stalowym. Przejscie przez przegrode rurociagéw nalezy wykona jako elastyczne, np. waz
zbrojony i zaizolowa¢ oftuling uniemozliwiajac  skraplanie na  powierzchni przewodow
(chlorokauczukiem). Przekazywanie ciepta bedzie sie odbywa do zbiornika buforowego poprzez piytowe
wymienniki ciepta. Bufor, wymienniki ciepla, zasobnik c.w.u., sekcje rozdzielaczy oraz caly osprzet
systemu nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu technicznym — pompy ciepta Zlokalizowanym zgodnie z
koncepcja. W przypadku projektowania i montazu szerequ pomp nalezy zastosowaé uklad rownolegly
umozliwiajacy niezakiocong prace nawet w przypadku awarii jednego z urzadzed. Odplyw kondensatu
odprowadzi¢ do najblizszej instalacji kanalizacji sanitarnej. Rure odprowadzajgca kondensat nalezy
zaizolowac.

Urzadzenia powinno posiadac atest PZH, klase energetyczna min A+, zgodne z dyrektywa ErP.

Pompe ciepla nalezy wyposazy¢ w uktad automatyki zapewniajacy funkcje:

- odezytu wszystkich parametrow na ekranie sterownika

- regulacji pogodowe;

- sterowania czasowym dla obiegow

- automatycznego okresowego wygrzewu antybakteryjnego

- mozliwos¢ sterowania dodatkowym Zrédlem ciepla np. grzatka elektryczna Instalacje nalezy
zabezpieczy¢ zaworami bezpieczenstwa, naczyniem wzbiorczym przeponowym oraz zaworami

zwrotnymi dobranymi przez projektanta.

* nalezy zaprojektowac instalacje wewnetrzne w budynkach:

wodociagowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji Kimatyzacji i jezeli bedzie wymagana —
hydrantowa,

* nalezy przewidziec Zrodla ogrzewania; Zamawiajacy zaklada wykorzystanie powietrznych pomp ciepfa:
Projektant winien przedstawic analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, zgodnie z § 11, ust. 2. Pkt 12 obowigzujacego
.Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego”

* W pomieszczeniu ogdlnodostepnych nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie glowic termostatycznych
grzejnikow, w pomieszczeniach rozdzielni nalezy zastosowaé grzejniki ptytowe higieniczne.

* w sanitariatach nalezy przewidzie¢ grzejniki tazienkowe

* W pomieszczeniu sali glownej nad wejéciem nalezy zastosowac kurtyne powietrzna, oraz klimatyzatoryz
funkcjg osuszania i ogrzewania.

* W projekcie nalezy uja¢ wyposazenie dla pomieszczen sanitarnych, np. dozowniki z mydiem, suszarki
do rak, uchwyty na papier, szczotki, pochwyty dia niepetnosprawnych itp.

* W pomieszczeniach socjalnych nalezy zaprojektowac zlewy dwukomorowe oraz umywalki

* nalezy przewidzie¢ mrozoodpomy zawdr czerpalny na potrzeby podlewania zieleni

Instalacje wz, wc i cyrk. do celow bytowo — gospodarczych ze wzgledu na charakter obiektu prowadzi¢ w
bruzdach Iub przestrzeni sufitu podwieszanego w elastyczne; polietylenowej piance. Izolacje przewodow
cieptych odpowiadac¢ powinny minimalnym grubosciom, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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prowadzic w bruzdach lub w przestrzeniach $cianek instalacyjnych. Instalacja wody zimnej oraz

armatura musi by¢ przystosowana do cisnienia 1,0 Mpa.

Podiaczenia armatury przed punktami czerpalnymi z przewodami wykonaé za pomoca wezy zbrojonych.

Wszystkie pofaczenia armatury z rurociagami sg polaczeniami gwintowanymi. Wszystkie przejscia |
przewodow przez przegrody budowlane powinny byé wykonane w rurach ostonowych (tulejkach). W

obrebie tulei nie moze by¢ wykonywane zadne polaczenie przewodow. Wszystkie przewody montowac

ze spadkiem w kierunku punktow poboru wody. Przed kazdym przyborem zamontowaé zaworki katowe

‘odcinajace dn15. Wyjatek stanowi¢ moga zawory przed punktami poboru (phuczki, pisuary) podtaczone
‘za posrednictwem ztaczek przejSciowych. Przy przyborach stosowaé baterie standardowe stojace

jednouchwytowe z mieszaczem.

\Przejscia rur palnych przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczyé masa p. poz. i dodatkowo
‘opaskami samozaciskowymi (opaski dla $rednic od @32). Przejscia rur niepalnych przez przegrody

oddzielenia p. poz. zabezpieczy¢ masa p. poz. Przej$cia p. poz. wykonaé w klasie odpornosci przegrody.
Po wykonaniu robot montazowych instalacje nalezy poddaé ptukaniu i wykonaé probe szczelnosci. Po
probie szczelnosci instalacje nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem roboczym.

Dia prostych odcinkow instalacji cw o diugosci powyzej 12 m wymagane jest kompensowanie wydiuzen.

Przewody ukfadne pod tynkiem powinny by¢ izolowane, tak aby izolacja przejeta wystepujace
wydtuzenia cieplne. Przy montazu w posadzce nalezy przewidzieé mocowania co 80 ¢cm. Przed i za
kolankiem co 30 cm.

Punkty stale, przesuwne oraz odlegiosci pomiedzy punktami mocowan przewoddw poziomych wody
zimnej i cieptej na kondygnacjach nadziemnych nalezy przyjmowaé wediug wytycznych producenta rur.
W migjscach przejs¢ przez przegrody budowlane nalezy zainstalowaé tuleje ochronne, przestrzen
miedzy rurg, a tulejg wypelni¢ odpowiednim dla danego typu rur szczeliwem elastycznym. W tulejach nie

| moga wystepowac potaczenia rur i ksztattek.

Wszystkie zawory musza by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy dostep dla obstugi i konserwacji.
Wszystkie ztgczki do weza nalezy wyposazyé w zawor zwrotny typu BA zabezpieczajacy rurociagi przed
wtornym zanieczyszczeniem wody. Wszystkie materialy zastosowane do wykonania instalacji powinny
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora.

W przypadku koniecznosci zabezpieczenia budynku przeciwpozarowo instalacja p.poz wykanaé z rur ze
stali nierdzewnej. Szafki hydrantowe wyposazy¢ w pradownice i waz pélsztywny o diugosci 30 m. Zawory
hydrantowe mocowac na wysokosci 1,35 m od posadzki.

Instalacja hydrantowa powinna pracowac jako nawodniona. Na odgalezieniu instalacji p. poz. od
przewodu wody uzytkowej zamontowaé zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA.

W ramach Inwestycji nalezy wykona¢ dezynfekcje instalacji wody uzytkowej oraz uzyskac pozytywny
wynik badania probki wody pod wzgledem przydatnosci do spozycia przez uprawnione laboratorium.

* instalacje kanalizacji wewngtrznej nalezy wykonac w systemie kanalizacji PVC; rury PVC kielichowe
taczy¢ na weisk; piony kanalizacyjne zakoriczyc wywiewkami minimum 0,6 m nad poziom dachu; w
przypadku prowadzenia pionéw kanalizacyjnych w szachtach o konstrukcji lekkiej, dwie przylegle ciany
szachtu nalezy wylozy¢ materialem absorbujacym dzwieki, np. weing mineraing o gr. 3 cm; piony
kanalizacyjne zaopatrzy¢ w dolnej czesci w rewizje

* podejécia do urzadzen nalezy prowadzic ze spadkiem 2%; wszystkie padejécia montowane w bruzdach
zabezpieczy¢ systemowym wezem izolacyjnym z pianki polietylenowej o gr. 4 mm; przejscia przewodow
przez przegrody poziome i pionowe stanowiace granice stref pozarowych nalezy wykonaé jako przejécia
atestowane

* przy przejSciu przewodéw kanalizacyjnych przez sciane zewnetrzng budynku nalezy zastosowaé
tancuch uszczelniajacy

* wszystkie przewody (piony, przewody odplywowe, podejécia kanalizacyjne) nalezy mocowaé do
konstrukeji wytacznie przy uzyciu systemowych obejm rurowych z wktadka, zapewniajacych po petnym
skreceniu optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym $cisniecie obejmy na rurze; piony nalezy
mocowac na kazdej kondygnacji, stosujac po dwa uchwyty, w tym jeden przy kielichu jako punkt staly;
minimalne zmiany kompensuje wysuniecie rury z kielicha o 1 cm podczas wykonywaniu potaczenia

* wszystkie materialy zastosowane do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane atesty i
certyfikaty oraz powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora.

* instalacja c.0. powinna zasila¢ grzejniki stalowe, plytowe a w sanitariatach tazienkowe grzejniki
drabinkowe; grzejniki montowa¢ na typowych uchwytach montazowych, dostosowanych do rodzaju
sciany, na ktorej grzejniki beda montowane; ze wzgledu na charakter i przeznaczenie pomieszczen,

* przewody instalacji c.0. nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej o grubosciach izolacji
uzaleznionej od sposobu prowadzenia rur oraz od $rednicy wewnetrznej rury; grubosé izolacji nalezy
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rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie |
(Dz. U. Nr 201, poz. 1238)

* na instalacji c.0. przewidzie¢ montaz armatury odcinajacej oraz na grzejnikach plytowych zasilanych od
dofu zamontowac odpowietrzniki bedace na wyposazeniu; grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczng
gazowa araz na podejsciu do grzejnika zamontowaé zawdr przytaczeniowy podwajny: do regulacji
instalacji wykorzystane beda zawory regulacyjne

* wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany) wykonac w tulejach ochronnych
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie; w obszarze tulei nie moze byc
wykonane zadne polaczenie na rurze: odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki zamontowane na
grzejnikach; odwodnienie instalacji przewidziano za pomoca kurkéw spustowych umieszczonych w
najnizszym punkcie instalacji oraz poprzez zawory grzejnikowe przytaczeniowe, z mozliwoscig odcigcia i
oproznienia instalacji

* na instalacji c.0. nalezy wykona¢ kompensacje przewodow (dotyczy rurociagow rozdzielczych);
kompensacje wydiuzen termicznych wykonac poprzez wykorzystanie naturalnych zataman tras instalacji;
przewody w posadzce kompensowaé poprzez ukladanie rur w sposéb swobodny, ze stosowaniem
naturalnych zalaman trasy; przy montazu i wykonywaniu instalacji stosowac si¢ scisle do wytycznych
producenta zastosowanego systemu, rowniez w zakresie kompensacji przewodéw

* po zakoriczeniu robot montazowych, a przed zaizolowaniem instalacji c.o. nalezy podda¢ prébie
cisnienia na zimno i na goraco oraz calg instalacie wyregulowaé: proba cignienia powinna by¢
przeprowadzona przy 1,5 - krotnej warto$ci cisnienia roboczego

* w przypadku trudnosci w uzyskaniu odpowiedniej mocy cieplnej przez gruntowa pompe ciepla nalezy
zastosowac dodatkowo pompe ciepta powietrzna,

* ze wzgledu na wymagania stawiane w wybranych pomieszczeniach budynku, nalezy przewidzieé ukfad
 Klimatyzacji miejscowej; w celu zapewnienia wymaganych parametréw termicznych nalezy zamontowac

Klimatyzatory $cienne: jednostki zewnetrzne nalezy umiescic zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa; odprowadzenie skroplin za pomoca pompki do skroplin, zabezpieczone syfonem kulkowym
do skroplin

* instalacje rurowa klimatyzacji nalezy wykonaé z rur miedzianych przystosowanych do przettaczania
freonu, faczonych przez lutowanie na twardo za pomocy palnika gazowego; przewody freonu (ciecz i
gaz) zaizolowac na calej diugosci izolacja z pianki chlorokauczukowej o minimalnej grubosci 13 mm, na
zewnafrz budynku stosowa¢ izolacje dwukrotnie grubsza; calos¢ izolacji montowaé tylko na suche i
odtuszczone powierzchnie rurociagow; przewody freonowe izolowaé kazda rurke osobno, po czym
potaczy¢ i zaizolowa¢ wspéinie; polgczenia z urzadzeniami za pomoca zigczek, zgodnie z wytycznymi
producenia

* przewody freonowe przechodzace przez $ciany przeciwpozarowe zabezpieczy¢ do klasy odpomosci
ogniowej odpowiadajace] przegrodzie przez kiorg dane przewody przechodzg

* probe szczelnosci nalezy przeprowadzic przy wysokim i niskim cisnieniu: niskie cinienie uzyskuje sie
Przy pomocy pompy prozniowej; po odessaniu powietrza nalezy instalacje zostawi¢ na jakis czas (2
doby); wahania wskazan wakuometru w granicach 5% sq dopuszczalne z uwagi na wplyw temperatury
zewngtrznej; dluzsze utrzymywanie prézni w ukladzie wspomaga usuwanie ewentuaine] wody z
instalacji; probe szczelnosci na wysokie cisnienie nalezy przeprowadzié przy pomocy azotu; trzykrotne
napeinienie instalacji azotem do wartosci maksymalnie 10 bar powinno usunaé resztki powietrza i

| UmozZliwic sprawdzenie szczelnosci wykonanych polgczen, zaworéw itp.

* oproznianie, napetnianie azotem oraz czynnikiem chiodniczym nalezy przeprowadzié przy pomocy
specjalistycznego zestawu manometrow i zaworow, umozliwiajgcego fatwe przetaczanie pomiedzy
pompa prozniowa, a butlami z danym medium, bez koniecznogci odaczania wezy

* przed przystapieniem do ruchu probnego nalezy sprawdzi¢ poprawnoéc wykonania wszystkich
potaczen oraz otworzy¢ zawory po stronie parowej i cieczowej; w trakcie okolo 20 minutowej pracy
urzadzenia nalezy sprawdzié napeinienie ukladu poprzez pomiar cisnienia po stronie parowej oraz
pomiar temperatury wlotowej i wylotowsj na parowniku; w zaleznosci od wskazan manometrow nalezy

odzyskac, badz uzupetnié czynnik chiodniczy wedtug wytycznych producenta urzadzen klimatyzacyjnych

Dokumentacje projektowo — kosztorysowg nalezy opracowaé zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami. Nizej wymienione nie wyczerpujg wszystkich obowiazujacych przy projektowaniu Swietlicy
wiejskiej aktow prawnych.

* Przylacze kanalizacyjne i instalacja kanalizacji sanitarnej

Wszystkie prace montazowe, préby szczelnosci nalezy wykonywac zgodnie

z

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 3 wydanymi przez COBRI
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INSTAL,
- .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” - cz. Il - Instalacje
Przemystowe i Sanitarne
- PN-B-01700:1999 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
- PN 68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania | badania przy
odbiorze
- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
- PN-81/C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z PVC
- PN-87/H-74051/00 - Wiazy kanafowe. Ogélne wymagania i badania
- PN-86-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow
- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie
- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze
- PN-88/B-06250 — Beton zwykly
- PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle
= PN-H-74051-2: 1994 - Wiazy kanatowe klasy B,C.D
- PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
- PN-85/C-89203 - Ksztaftki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego palichlorku winylu
- PN-72/H-83104 — Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki
na obrobke skrawania i odchytki masy
= PN-87/B-01100 - Kruszywo mineralne Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia
Odbioru przytaczy dokenaé zgodnie z;
= Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI
Instal Zeszyt 9
Wykonanie i odbiér instalacji dokonaé zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne
COBRTI Instal Zeszyt 12
* Przylacze wodociagowe i instalacja wodociggowa
- PN-86-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow
- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne |
projektowanie _
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze
- PN-87/B-01100 - Kruszywo mineralne Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia
- PN-EN 805 - Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociagowych i ich czesci skladowych
- PN-87/B-01060 ~ Sie¢ wodociagowa zewngtrzna - Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia
- PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych
- PN-74/C-89200 — Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
- PN-B-10725:1997 - Wodociagi - Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania
* Instalacja gazowa
= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, tom Il - Instalacje
sanitarne | przemystowe
- PN-92/M-34031 - Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze
= PN-EN 1565-1:2012 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych - Polietylen (PE) - Czes$¢ 1:
Wymagania ogélne
- PN-EN 1555-2:2010 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych - Polietylen (PE) - Czes¢ 2;
Rury
- PN-EN 1555-3:2012 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych - Polietylen (PE) - Czesc¢ 3
Ksztaltki
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= PN-EN 1555-4:2012 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych — Polietylen (PE) - Czesc 4:

Armatura

- PN-EN 1555-5:2012 ~ Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych — Polietylen (PE) - Czesé 5:
| Przydatnosc do stosowania w systemie

- PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

Wykonanie i odbicr instalacji dokona¢ zgodnie z:

=~ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyty 1 - 12
- Wymaganiami Eksploatacyjnymi oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

gazowych
* Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych, tom Il - Instalacje

| sanitame i przemystowe.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych, wyd. Warszawa, wrzesien 2002 r. PN-EN 12599:2002

- Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- PN-EN 1507:2006 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnoéé. Wymagania i badania

- PN-B76002:1996 - Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

- PN-EN 1505:2001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

- PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne

- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publiczne]
= PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

- PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

- PN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

- PrPN-EN 12599 - Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

* Instalacja centralnego ogrzewania

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -Montazowych, tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22016 1., poz. 290 ze zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t]. Dz. U.2015r. poz. 2164 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t]. Dz. U. 22016 r., poz. 1570 ze zm.)
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t). Dz. U. 2 2016 r., poz. 655 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 1. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129,)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia Zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126)

- Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wyd. COBRTI INSTAL

- Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL

- Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych - wyd COBRTI INSTAL

- Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych — wyd. COBRTI INSTAL

- PN-B-01430:1990 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

- PN-B-02420:1991 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

- PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
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11. Branza elektryczna i niskopradowa — wytyczne projektowe i realizacyjne

Nalezy zaprojektowac i wybudowaé (wykonac) po uzgodnieniu z Zamawiajacym

.OPIS PRAC i PROPONOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Instalacje
elektryczne

* opracowaC dokumentacje projektowo — kosztorysowa zasilania w energie elektryczng i instalacji
elektrycznych dla nowego budynku swietlicy wiejskiej.

* jako odnawialne zrédlo energii (OZE) elektrycznej zaprojektowaé i wykonaé instalacje fotowoltaiczna
(PV) w celu osiagniecia jak najwieksze] samowystarczalnosci energetycznej obiektu  (wykorzystaé
wszystkie powierzchnie dachowe budynku); zrodia fotowoltaiczne (PV) powinny zasila¢ instalacje
elektryczng w ukladzie rownoleglym z publiczng siecig rozdzielcza; nalezy zamontowac panele
monokrystaliczne krzemowe o mocy znamionowej co najmniej 330 Wp i sprawnosci maksymaine] co
najmniej 20% dla standardowych warunkéw testu i gwarancji mocy i produktu na 25 lat, przy czym
roczny ubytek mocy od 2-go roku nie wigkszy niz 0,35%

* uzyska¢ aklualizacje warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej uwzgledniajac wlasciwy
poziom mocy przylaczeniowej wynikajacy z bilansu mocy dla zaprojektowanego budynku (wzrost mocy)

* W przypadku ustalenia przez wiasciwego Operatora granicy stron na glowicy kablowej w stacji

\transformatorowej  (lub  stupie  linii napowietrznej nn), nalezy opracowa¢ projekt zasilania

elektroenergetycznego wraz z projektem organizacji ruchu i projektem konstrukcyjnym odtworzenia
nawierzchni chodnikow i drog na trasie przytacza |
* w budynku zaprojektowa¢ i wykonac instalacje: wewnetrzne linie zasilajace, zasilania gniazd
komputerowych, oswietlenia ogélnego i ewakuacyjnego, monitoringu opraw awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych, gniazd wtyczkowych dedykowanych, polaczen wyréwnawczych,
ochrony przepieciowej, zasilania awaryjnego, napigcia gwarantowanego, zasilania klimatyzacji,
przeciwpozarowego wylacznika pradu, zasilania zaworu pierwszenstwa wodociggowe] instalacji
przeciwpozarowej — jesli jest wymagana

* zaprojektowac | wykona¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, na drogach ewakuacyjnych
zaprojektowac i wykona¢ ewakuacyjne oprawy kierunkowe z podaniem graficznych znakéw
ewakuacyjnych (piktograméw) zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dotyczacymi znakow
bezpieczenstwa

* na podstawie obliczen nalezy zaprojektowac i wykona¢ uklad do kompensacji mocy biemej indukcyjne;
i/ lub pojemnosciowe;j dobierajac odpowiednio: baterie kondensatorow i / lub diawik kompensacyjny ,

* oswietlenie wej¢ do budynku oraz podswietlenie sterowane poprzez czujke zmierzchowg (zegar
astronomiczny).

* zaprojektowac | wykonac dwa zestawy zasilajace z 2 gniazdami 16A 230V i gniazdem sitowym 3 x 16A,
Zamontowane na zewnarz budynkow lub w miejscu wskazanym przez Uzytkownika

* zaprojektowac i wykona¢ sztuczny uziom fundamentowy dla projektowanego budynku

Uwagi ogdlne:

* zaprojektowaC | wykonac rozdzielnie gléwna i rozdzielnice elektryczne w budynku wg potrzeb:
wyposazenie rozdzielni w aparature modutowa, migdzy innymi: blok zasilajacy i rozdzielczy, rozigeznik
izolacyjny,  sygnalizacje  obecnosci napigcia, wylaczniki nadmiarowo  pradowe, wylaczniki
roznicowopradowe, ochronniki przepieciowe oraz rezerwowe odptywy wyposazone w zabezpieczenia
(ok. 20%); obudowa - drzwi metalowe petne, zamykane na klucz; rozdzielnia gldwna z podzialem na
sekcje: zasilanie podstawowe, zasilanie gwarantowane oraz zasilanie urzadzen przeciwpozarowych po
zadziataniu przeciwpozarowego wylacznika pradu (jezeli sa wymagane w obiekcie); w rozdzielni glownej
zaprojektowac miernik parametréw sieci z pamiecig wewnetrzng

* zewnetrzne linie kablowe ukfada¢ w rurach ochronnych np. typ DVK; linie kablowe wprowadzone do
piwnic budynkow powinny zapewniaé wodo- i gazoszczelnosé

* zaprojektowac i wykonaé osdwietlenie pomieszczen biurowych oraz pozostalych w oparciu o
energooszczedne technologie opraw oéwietleniowych i zrédet Swiatia (LED} w celu uzyskania wartosci
mocy jednostkowe] oswietlenia nieprzekraczajacej wielkosci dopuszczalnych: pomieszczenia biurowe: 15
W/m2, pozostate pomieszczenia: 10 W/m2

* sterowanie zataczania oswietlenia korytarzy poprzez automaty schodowe z przekaznikiem czasowym:
sterowanie o$wietleniem korytarzy poprzez prosty uktad sterowania czujkami ruchu z mozliwoscig
ustawiania progu zalaczania zaleznego od poziomu natezenia o$wietlenia w korytarzu - nalezy
zapewni¢ takZe reczne zataczanie oswietlenia korytarzy, np. przez sprzataczki, zataczanie ogwietlenia






Instalacje
niskopradowe

Zakres robot

'wejécia do budynku poprzez czujnik zmierzchowy
'sanitarnych zapalanie o$wietlenia poprzez czujki ruchu
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(zegar astronomiczny): w pomieszczeniach

* instalacje piorunochronna zaprojektowag | wykona¢ w oparciu o analize ryzyka zgodnie z norma PN-EN
62305, okreslajac migdzy innymi: poziom ochrony i odstep izolacyjny oraz zaprojektowaé strefowg
koncepcjg ochrony urzadzen | systeméw  elektronicznych  przed piorunowym  impulsem
elekiromagnetycznym

* instalacje elektryczne w budynku zaprojektowa¢ i wykona¢ jake podtynkowe, a w ciagach
komunikacyjnych przewody instalagji elektrycznej ukfada¢ na korytkach i drabinkach w przestrzeni
miedzy sufitem podwieszonym, a stropem (jezeli sufit podwieszany bedzie projektowany); zaprojektowad
szacht dla tras kablowych miedzy kondygnacjami,

* zaprojektowac i wykonac zasilanie instalacji komputerowej, niskopradowych: RTV i SSWiN

 dla odbiornikéw o mocy co najmniej 1500W zaprojektowac osobny obwod zasilania: suszarek do rak w
pomieszczeniach WC, do urzadzen w pomieszczeniach socjalnych (czajniki, mikrofala itp.) oraz do
urzadzen wielofunkeyjnych (typu ksero)

* dokumentacie opracowa¢ kompleksowo z uwzglednieniem wszystkich pozostatych branz:
architektoniczno — budowlanej, drogowsj, sanitarnej i teletechnicznej

* opracowac i dostarczy¢ instrukcje obstugi rozdzielni elektrycznych wraz z zataczonym o$wiadczeniem
wykonawcy o uzytkowaniu rozdzielni przez osoby niewykwalifikowane

* przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia pracownikow z obstugi , oswietlenia awaryjnego, wyl. p. poz. itp. —
potwierdzone protokotem ze szkolenia

Wytyczne wykonania instalacji

* instalacja zasilajaca gniazda wiykowe przy zastosowaniu puszek rozgateznych

* ilo$¢ gniazd na jednym obwodzie zabezpieczone wytacznikiem nadpradowym TYP B16A max. 8 szt.
poprzez wytacznik roznicowopradowy o czulosci 30 mA

* wytaczniki oswietlenia instalowane s3 na wysokosci 1.4 m od posadzki we wszystkich pomieszczeniach
* instalacja o$wietleniowa wykonana przewodem YDYpzo 3(4,5) x 1,5 mm2; obwody gniazd wtykowych |
zasilane przewodami YDYpzo 3 x 2.5 mm2; w pomieszczeniach wilgotnych, WC stosowac gniazda o
stopniu ochrony co najmniej IP 44

* W pomieszczeniach biurowych gniazda montowaé na wysoko$ci 30 - 40 cm od posadzki, w pom.
socjalnych gniazda instalowaé na wysokosci 1,0 — 1,2 m od posadzki

* W pomieszczeniach dla niepeinosprawnych:

= przyciski i wytaczniki instalowaé na wysokosci 90 — 100 ¢cm od posadzki

- gniazda wtykowe instalowac na wysokosci maksymalnie 1 m

* opracowac dokumentacje projektowo — kosztorysowg instalacji niskopradowych, w tym m. in. systemu
okablowania strukturalnego, systemu sygnaliza ji pozaru i oddymiania - jesli jest wymagana, przylacza i
instalacji telekomunikacyjnej, instalacji telewizji zbiorczej (RTV),

* uzyskac aktualizacje warunkéw technicznych dla przylacza telekomunikacyjnego: zaprojektowac nowe
przylacze telekomunikacyjne ; opracowaé projekt przytacza telekomunikacyjnego

* wykonac kanalizacje teletechniczng na terenie dzialki,

Uwagi ogdlne:
+ instalacje sygnalizacji pozaru (SAP), jezeli jest wymagana, zaprojektowaé zgodnie z PKN-CEN/TS 54-
14

* zaprojektowac szacht dla tras kablowych miedzy kondygnacjami
* Wykonawca przeprowadzi niezbedne szkolenia pracownikow z obstugi p. poz. itp. - potwierdzone

protokatem ze szkolenia

* wykonanie przytacza elektroenergetycznego

* wykonanie przytacza telekomunikacyjnego

* wykonanie instalacji zewnetrznej - podiaczenie budynku

* wykonanie zewnetrznej instalacji oswietleniowe]

* wykonanie instalacji uziomu otokowych istniejagcego  budynku oraz sztucznego  uziomu
fundamentowego nowego budynku

* wykonanie instalacji piorunochronnych

* wykonanie instalacji fotowoltaicznej (PV) zasilania elektrycznego budynkow

* wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych, instalacji oswietleniowych, gniazd wtykowych, sifowych |
rozdzielczych

* montaz systemow sygnalizacji alarmu wlamania i napadu

* montaz systemow i instalacji sygnalizacji pozaru i oddymiania - jezeli jest konieczny
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Przepisy
regulujace

. rozruchy, proby i pomiary elektryczne
'+ opracowanie instrukcji obstugi rozdzielni elektrycznych wraz z zataczonym oswiadczeniem wykonawcy
0 uzytkowaniu rozdzielni przez osoby niewykwalifikowane
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Dokumentacje projektowo — kosztorysowg nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami. Nizej wymienione nie wyczerpuja wszystkich obowiazujgcych przy projektowaniu Swietlicy

' wigjskiej aktow prawnych.

* Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U.z2 2020, poz. 1333)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2 2017 .,

| poz. 293 ze zm.)

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 1. o normalizacji (t). Dz. U.z 2015 ., poz. 1483) -
~ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamdwien publicznych (t]. Dz. U. z 2019 r, poz. 1843 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t,j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215, 471)

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (t). Dz. U. z 2019 r., pOzZ.
2388) '

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2020 1, poz. 961),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2020 1., poz. 1219 ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Ustawa o odpadach (t]. Dz. U. z 2017 r,, poz. 1849 ze zm.)

* Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t). Dz. U. z 2019 r, poz. 1065 ze zm.) (Zatacznik
- Wykaz Polskich Norm przywotanych w Rozporzadzaniu)

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2020 ., poz. 1609)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
pragramu funkcjonalno - uzytkowego (tj.Dz.U. 22013, poz. 1129)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U.
2004, nr 130, poz. 1389)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330
oraz z 2008 r. nr 108, poz. 690 ze zm )

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010, nr 109, poz.
719, zmieniajace Dz. U. 2019, poz. 67)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009, nr 124, poz. 1030)

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015, poz. 2117)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 . w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (t]. Dz. U. z 2014 r., poz. 112)

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezer i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(tj. Dz. U. 22018 ., poz. 1286)

-~ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 ze zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
2naczaco oddziatywac na $rodowisko (1. Dz. U. z 2019 r,, poz. 1839)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalagji
mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow przyrodniczych albo
srodowiska jako calodci (Dz. U. 2014, poz. 1169)

* Normy
Dokumentacje projektowo - kosztorysowa nalezy opracowaé Zgodnie z obowiazujacymi normami, w tym
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m.in. na podstawie Polskich Norm przywotanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (). Dz. U. z 2019 r.,, poz. 1065 ze zm.) — Zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia oraz penadto
uwzgledniajac nastepujace normy:

Normy z branzy elektrycznej i teletechniczne;j:

'~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (fj. Dz. U. 2019 poz. 1065 - Zalgcznik nr 1 -
Wykaz Polskich Norm powotanych w rozporzadzaniu)

= N-SEP-E 001:2013 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

- N-SEP-E 002:2009 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
zapotrzebowania mocy

= N-SEP-E 004:2014 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

= PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$é 1: Postanowienia ogdlne

| = PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czesé 2: Rozdzielnice i sterownice
do rozdzialu energii elektryczne;

- PN-EN 61439-3:2012 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe
przeznaczone do obsfugiwania przez osoby postronne (DBO)

- PN-EN 61439-5:2015-02 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 5: Zestawy do
dystrybuciji mocy w sieciach publicznych

= PN-EN 60947-1:2010/A1:2011 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Cze$é 1:
Postanowienia ogdine

- PN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 3|
Roztaczniki, odigczniki, rozlgezniki izolacyjne i zestawy facznikow z bezpiecznikami topikowymi |
= PN-EN 50274:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych
czynnych

- PN-EN 50164-1:2010 - Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Czesé¢ 1: Wymagania
dotyczace elementow pofgczeniowych

- PN-EN 50164-2:2010 - Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace przewoddw i uziomow

= PN-ISO 8528-1:1996 - Zespoty pradotworcze pradu przemiennego napedzane silnikiem spalinowym
trokowym. Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne

= PN-EN 60947-6-1:2009 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czesé 6-1: Laczniki |
wielozadaniowe. Urzadzenia przelaczajace

- PKN-CEN/TS 54-14:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwagji

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Czesc 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42:2011:A1:2015-01 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 4-42:
QOchrona dla zapewnienia bezpieczerstwa.

Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

- PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$c¢ 4-42: Gchrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czesé 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, Ochrona przed pradem przetgzeniowym

- PN-HD 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-442: Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepigciami dorywczymi
powstajacymi wskutek zwaré doziemnych w ukladach po stronie wysokiego i niskiego napiecia

- PN-HD 60364-4-443:2016-03 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesé: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed  zaburzeniami  napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przej$ciowymi przepieciami atmosferycznymi lub laczeniowymi

- PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elekiryczne niskiego napigcia. Czesé 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Czesc 5-52: Dobér |
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-5-53:2016-02 - Instalacje elekiryczne niskiego napigcia. Czes$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-HD 60364-5-534:2016-04 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$é 5-534: Dobor i montaz
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wyposazenia elektrycznego. Odlaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed
| przejsciowymi przepieciami

= PN-HD 60364-5-537:2017-01 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes¢ 5-537: Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Odtgczanie izolacyjne i faczenie

- PN-HD 60364-5-56:2019-01 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 5-56: Dobor | montaz
| wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

- PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czgsc 6: Sprawdzanie

- PN-HD 60364-7-704:2018-08 ~ Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

- PN-HD 60364-7-712:2016-05 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.






